MOTORSPORTS PARK,

FEDERAGCAO DE AUTOMOBILISMO DE SAO PAULO
CONSELHO TECNICO DESPORTIVO PAULISTA

CAMPEONATO PAULISTA DE ARRANCADA

REGULAMENTO TECNICO 2025

CATEGORIA STREET TRAGAO TRASEIRA - STT

1) DEFINICAO:

a) Participam desta categoria veiculos de turismo de grande producao em série, coupé, sedan ou
pick-up, de 2, 3, 4 ou 5 portas de tragao traseira equipados com motores naturalmente
aspirados.

2) HOMOLOGAGAO:

a) Veiculos de fabricagao nacional, com produ¢dao minima de 1000 (mil) exemplares idénticos em 12
(doze) meses consecutivos, equipados originalmente com motores de 4 (quatro), 6 (seis) ou 8
(oito) cilindros.

b) Permitido o uso de veiculos de 02 (dois) ou mais lugares.

c) Adenominacgao desta categoria sera Street Tragao Traseira.

3) PESO MINIMO:
a) O peso minimo para carros desta categoria sera o seguinte:

. 820 kg (oitocentos e vinte quilos) para veiculos equipados com motor 4 (quatro) cilindros.

. 1230 kg (um mil duzentos e trinta quilos) para veiculos equipados com motor 6 (seis) cilindros.
O 1350 Kg (um mil trezentos e cinquenta quilos) para veiculos equipados com motor 8 (oito)
cilindros.

b) Sera utilizado o critério de peso proporcional, sendo que o minimo admitido sobre o eixo dianteiro
€ de 45% (Quarenta e cinco por cento) do peso total do veiculo.

c) Néao é permitido qualquer tipo de alivio de peso através da retirada de partes e itens originais de
fabrica, exceto as permitidas por este regulamento.

d) Permitida a retirada do macaco, estepe, chave de roda e tridngulo de seguranca.

4) MOTOR:
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a) O motor devera manter suas caracteristicas originais de fabrica com relagdo ao angulo e posigao
de montagem do conjunto: Motor, caixa de cambio e diferencial, bem como seus suportes.

b) A ordem de montagem de fabrica do conjunto motor, caixa de cambio e diferencial ndo pode ser
alterada.

¢) Fica livre o trabalho do bloco original, permitindo o0 aumento do volume do mesmo.

d) Fica livre a troca do bloco original, por outro de reposicado da mesma marca e modelo, devendo
este seguir as mesmas especificagdes do bloco original.

e) Para veiculos modelos Chevrolet Opala/Caravan fica proibido o bloco de motor 292 usado nos
caminhdes A-60 e A-70 da mesma marca.

f) N&o sera obrigatdrio 0 uso do virabrequim original, porém o curso do virabrequim deve ser mantido
como o original de fabrica do veiculo em questéao.

g) Para veiculos Chevrolet modelos: Opala/Caravan o didmetro maximo dos pistdes utilizados devera
ser de 101,6 mm (4 polegadas std).

5) SISTEMA DE IGNIGCAO:
a) Livre. Vide Regras Gerais.

6) SISTEMA DE ARREFECIMENTO:

a) Livre. Vide Regras Gerais.

b) Fica facultativo a retirada do Radiador, Ventoinha, Bomba d’agua, Mangueiras e demais
componentes do sistema de arrefecimento.

7) CABECOTE:

a) O cabecote deve ser original e nacional.

b) O cabecote pode ser substituido por outro de reposicdo, devendo este, ser nacional e seguir
mesmas especificacdes do original.

c) O retrabalho no cabecote é livre.

d) Permitida a substituicdo do comando de valvulas original.

8) ALIMENTAGAO:

a) O coletor de admissao é livre.

b) O aumento do nimero original de carburadores é permitido.

c) Permitido o uso de carburadores de qualquer tipo ou marca, sendo permitido ainda, modificar os
elementos do carburador que regulam a quantidade de ar/combustivel.

d) Proibido o uso de qualquer tipo de bico de inje¢do de combustivel.

e) Proibido qualquer tipo de dispositivo de superalimentacdo. (6xido nitroso, turbo compressor,
blower, superchargers e outros mais que possam surgir).

f) Obrigatorio o uso de Metanol puro como combustivel com as especificagdes técnicas descritas
nas Regras Gerais.

9) ESCAPAMENTO:
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a) Livre. Vide Regras Gerais.

10) SUSPENSAO:

a) Permitido alterar a altura dos amortecedores e a colocagao de calgos.

b) Fica liberado o material das buchas, desde que nao se altere sua fixacdo nos pontos originais da
carroceria.

c) Todos os componentes da suspensao devem estar presentes nos seus lugares originais.

d) O comprimento de molas ¢é livre, assim como o niumero de espirais e diametro do fio.

e) O tipo de suspensao e os pontos de fixagdo devem permanecer originais.

f) Os amortecedores séo livres, contanto que seu numero, tipo (telescépico, brago, etc.) e pontos de
fixacdo sejam mantidos originais.

g) Proibido o uso de amortecedores do tipo “Coil-Over”.

h) O uso de barras anti-afastamento ou barras de tragao € permitido.

i) Demais alteragcdes nao sdo permitidas.

11) TRANSMISSAO:

a) A caixa de cambio e o diferencial devem ser nacionais, sendo permitido o trabalho da relagéo
original, porém de acionamento manual.

b) Proibido o uso de caixa de cambio automatica mesmo que original do veiculo.

c) Aexisténcia de conversor de torque no cambio utilizado caracterizara que o mesmo é automatico.

d) Proibido o uso de trambulador/alavanca do tipo “in line” / “v-gate”.

e) E permitido o uso de alavanca seletora com sistema de pinos, travas ou guias que tenham a funcéo
de evitar erros nas trocas de marchas, desde que nao se altere a configuragdo padrao de mudanca
em H.

f) Permitido o uso de diferencial autoblocante ou similares.

g) Os veiculos dotados de eixo carda deverado possuir obrigatoriamente uma travessa metélica de
seguranga com no minimo 3 mm (trés milimetros) de espessura, para que impeca o carda de tocar
0 solo em caso de quebra.

12) EMBREAGEM:

a) Livre, porém nao pode ser automatica.

b) Fica proibido o uso de qualquer sistema eletrénico que auxilie o piloto a efetuar as trocas de
marcha sem a utilizacdo da embreagem. (“Quick Shift”, “GearController’, e outros aparelhos
similares que possam surgir).

c) O acionamento, controle da embreagem, ou o que se faga necessario para o uso da embreagem,
deve ser original do veiculo.

d) Proibido qualquer tipo de dispositivo hidraulico, a gas, ou qualquer outro que venha a surgir.
Mesmo que proveniente do veiculo, ou de outros modelos, que retarde ou controle o retorno do
acionamento do sistema de embreagem.

13) RODAS E PNEUS:
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a) As rodas sao livres, respeitando o diametro minimo de 14”, e maximo 17”.

b)
c)

d)

Permitido o uso do tipo de conjunto (Roda/Cubo rapido) fora do eixo de tragao.

Os pneus deverao obrigatoriamente possuir classificacdo DOT/INMETRO com medidas de largura
maxima em 215 mm e minima 165 mm.

Os pneus devem ser radiais, nacionais, estar em bom estado de conservacao e ter no minimo 2
mm de sulco na superficie de contato com o solo medido a partir do TWI.

e) A data de fabricagdo dos pneus de tragdo nao podera ser maior do que 05 (cinco) anos.

f)
g)
h)
i)

)
k)

Permitida a utilizacao de pneus importados quando estes estiverem montados nas rodas fora do
eixo de tracao.

Permitido o uso, nas rodas dianteiras, de pneus do tipo “Front Runners” com especificacdo para
uso em competicdes na medida de aro maxima de 17”.

Os pneus utilizados nesta categoria deverao ter classificagdo de indice de velocidade minimo
de (H),descrito na lateral do pneu.

E proibido o uso de pneus “slick” de qualquer tipo, bem como pneus refrisados, recapados,
remoldados ou similares.

Os pneus nao podem exceder o limite externo dos para-lamas.

Os pneus nao poderao ter sofrido nenhum tipo de tratamento quimico ou fisico com o intuito de
alterar a dureza do composto da borracha dos mesmos ou melhorar a desempenho dos mesmos.
Qualquer alteragdo, ou excesso de desgaste na lateral dos pneus podera ser interpretado como
alteracao fisica pela comissao técnica.

O indice de dureza minimo admitido sera (55) na banda de rodagem (area em contato com o solo)
e (50) no costado (lateral dos pneus). Os veiculos podem passar por vistoria a qualquer momento
para verificagao deste indice. O durémetro oficial sera o modelo “type A” (ASTM 2240) que estara
sendo utilizado pela equipe técnica de vistoria e ficara a disposi¢do dos participantes durante a
vistoria inicial.

m) A vistoria de dureza minima dos pneus sera realizada na vistoria inicial e antes de cada largada,

n)

p)

€ proibido fazer alteracdes na calibragem dos pneus sob pena de perda dos tempos validos da
etapa.

Os pneus de tracao deverao ter uma calibragem minima de 12 PSI para poder efetuar sua largada
valida. O carro que estiver em desacordo com este item, ndo podera largar. Apds a largada, os
vistoriadores poderao verificar novamente a calibragem, caso esta esteja em desacordo com
essas medidas, o mesmo sera desclassificado da bateria em questao. Porém neste caso nao
estara excluido da prova. Obs.: O calibrador oficial do evento que estara sendo utilizado pela
equipe técnica de vistoria ficara a disposicao dos participantes durante a vistoria inicial.

Os pneus da tracao serdo medidos e lacrados durante a vistoria, em sua primeira largada valida,
caso 0s pneus nao passem na dureza nesta primeira bateria, o piloto sera desclassificado da
bateria em questéo, tendo a possibilidade de trocar os mesmos para a proxima bateria. Apds esta
segunda, vistoria e o devido lacre efetuado nos pneus, os mesmos nao poderao ser trocados até
o término da competicdo. Caso indice de dureza, desgaste excessivo, medida de sulco, etc.
Figuem abaixo do permitido durante a prova, ou qualquer outra alteracdo que os comissarios
avaliem, o piloto sera impedido de continuar na competigéo.

Em caso de necessidade de troca do pneu por furo ou defeito, os comissarios técnicos deverao

ser consultados e sua decisao € irrevogavel.
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q) Em caso de autorizacdo, o pneu velho ficara retido para futura analise e comprovagao da
necessidade de troca. S6 sera permitida a substituicdo de um unico pneu, seja qual for a alegagao
da necessidade da troca. Atroca de pneu(s) sem a devida autorizagdo dos comissarios acarretara
em exclusao e outras penalidades conforme CDA.

r) Complemento Vide Regras Gerais.

14) SISTEMA DE FREIO:

a) O sistema de freio pode ser nacional ou importado, e as canalizagbes, pedais, cilindros, podem
ser substituidas por outras de melhor desempenho.

b) Todos os componentes devem estar presentes no veiculo e montados de forma que nao altere a
configuracao original, ficando permitida a retirada do hidrovacuo.

c) Permitida a mudancga de local do cilindro de freio e do cilindro de embreagem.

d) Permitida a retirada dos defletores dos freios dianteiros.

e) Fica autorizada a retirada do dispositivo antiblocagem.

f) Obrigatdrio que os freios dianteiros e traseiros estejam funcionando.

g) Fica ainda autorizada a utilizagao de freio a disco na traseira nos veiculos que ndo o possuem
originalmente.

h) N&o é permitida a utilizagéo de freios de motonetas ou bicicletas.

i) Liberada a retirada do freio de estacionamento e seus componentes.

j) Permitido o uso de alavanca para acionamento do freio de estagio.

k) Os freios traseiros podem funcionar de maneira independente dos freios dianteiros, sendo
acionado através de cabos e alavanca.

15) CARROCERIA E CHASSI:

a) Proibida qualquer alteragdo na carroceria ou chassi/monobloco do veiculo, ficando liberado o
recorte ou trabalho da lateral traseira externa, até o limite maximo do inicio da caixa de rodas
interna.

b) Sdo autorizados apenas acessorios que nao alterem ou favorecam de qualquer forma o
rendimento mecanico ou aerodinamico do veiculo.

c) Proibido uso de entradas ou captacgdes de ar de qualquer outro tipo que ndo as originais.

d) Permitido o levantamento do capé dianteiro, na sua parte traseira, em no maximo 10,0cm (dez
centimetros), medidos das extremidades em relacao aos para-lamas.

e) Fica liberada a construgdo de uma bolha no capé dianteiro / traseiro, com a finalidade de melhor
acomodar os componentes do motor.

f) As portas dianteiras devem ser funcionais e contar com travamento eficiente.

g) As portas traseiras (se for o caso) nao precisam abrir, porém os trincos externos devem estar
presentes.

h) Todos os componentes que equipam o modelo basico da linha devem estar presentes, os itens
tidos como opcionais podem ser substituidos pelos itens basicos.
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i) Para-choques, grade frontal, fardis, lanternas, espelho externo esquerdo (lado direito opcional) e
macganetas, devem estar presentes no veiculo e montados em seus lugares originais.

j) Permitida a retirada da placa de licenca e suporte.

k) Permitido o recorte ou retrabalho na lateral traseira externa até o limite maximo do inicio da caixa
de rodas interna.

I) Complemento vide Regras Gerais.

16) HABITACULO:

a) Proibida a retirada de qualquer parte interna original do veiculo com excec¢ao dos itens permitidos.

b) Permitido remover a prateleira traseira de veiculos dois volumes.

c) Todos os componentes que equipam o modelo basico da linha devem estar presentes, os itens
tidos como opcionais podem ser substituidos pelos itens basicos.

d) Painel (capa), painel de acabamento das portas (forro), guarnicdes das portas, fechaduras e
macanetas devem estar presentes no veiculo, montados em seus lugares originais e devem estar
funcionando normalmente.

e) Permitida a retirada da forragdo do teto, do carpete do assoalho, do carpete do piso do porta-
malas, dos cintos de segurancga originais e seus suportes, das forragdes laterais apds a coluna B,
das molduras de acabamento das colunas, e das borrachas de portas e porta-malas.

f) Permitida a retirada do console central.

g) Permitida a retirada do sistema de ar quente e frio.

h) O painel de instrumentos original pode ser removido desde que seja substituido por instrumentos
de performance.

i) Demais alteragdes ndo s&o permitidas.

j) Complemento Vide Regras Gerais.

17) SISTEMA ELETRICO:

a) Livre. Vide Regras Gerais.

18) SISTEMA DE LUBRIFICAGAO:

a) Livre. Vide Regras Gerais.

b) Nenhuma tubulagéo ou reservatério de fluidos de lubrificagdo pode estar localizado no habitaculo
do veiculo.

19) CIRCUITO DE COMBUSTIVEL.:

a) Atubulagdo de combustivel ndo pode passar por dentro do habitaculo.

b) Bomba e filtros de combustivel devem estar devidamente protegidos e ndo podem estar
localizados no interior do habitaculo.

c) O tanque de combustivel original pode ser substituido por outro modelo, desde que esteja na
mesma localizagao do tanque original e este deve ser utilizado como unica fonte de alimentagao
do veiculo.

d) Permitido o uso de “catch tank”.
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e) Fica definido como “catch tank”, qualquer reservatério adicional, subdivisdo ou sistema de
contencao feita no tanque.

f) Fica proibido qualquer fechamento que obstrua a visualizacdo do tanque e das linhas de
combustivel.

20) SEGURANCA:

a) Vide Regras Gerais.

b) Obrigatério 0 uso de cinta de prote¢édo na capa seca do cambio, confeccionada em chapa de ago
de no minimo 5 mm (cinco milimetros) de espessura por 7 cm (sete centimetros) de largura.

c) Deve ser construido sistema de extingdo de incéndio, com acionamento ao alcance do piloto,
composto de um extintor de incéndio to tipo ABC com pelo menos 4 kg, Halon de 5Ibs, Novec 1230
de 5lbs, FE36 de 5lbs ou Unidade Extintora Fogo Zero de 3lts, solidamente fixado, e canaliza¢des
que dirijam o jato do agente extintor para trés pontos: motor, habitaculo e tanque de combustivel.
Este sistema deve ser composto ainda, de um disparador externo marcado com uma letra “E”
vermelha em um circulo branco com borda vermelha, com didmetro minimo de 10 cm (dez
centimetros) na parte interna e externa do veiculo.

Sao Paulo, 04 de janeiro de 2025.

Comissao de Arrancada Paulista Conselho Técnico Desportivo Paulista
Claudiomar Pavao Vartan Gdikian
Presidente Presidente

Federacao de Automobilismo de Sao Paulo

Dr. Paulo Enéas Scaglione
Presidente

Race Valley Motorsport Park
Henrique C. Porte
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