MOTORSPORTS PARK

FEDERAGCAO DE AUTOMOBILISMO DE SAO PAULO
CONSELHO TECNICO DESPORTIVO PAULISTA

CAMPEONATO PAULISTA DE ARRANCADA

REGULAMENTO TECNICO 2025

DIANTEIRA SUPER - DS

1) DEFINICAO:

a) Participam desta categoria veiculos de turismo de grande produgdo em série, nacionais ou
importados, coupé, sedan ou pick-up, de 2, 3, 4 ou 5 portas, de tragao dianteira equipados
com motores naturalmente aspirados.

2) HOMOLOGAGAO:

a) Veiculos com producao minima de 1000 (mil) exemplares idénticos, em 12(doze) meses
consecutivos, equipados originalmente com motores de no maximo 5 (cinco) cilindros.

b) Permitido o uso de veiculos de no minimo 02 (dois) lugares ou mais.

¢) A denominacgao desta categoria sera Dianteira Super.

3) PESO MINIMO:
a) O peso minimo para carros desta categoria, considerando-se o conjunto carro e piloto, seguira

a seguinte tabela:

Marca Motor Peso Kg
AP 8v 670
VW AP 16v e 20v 770
5cil 820
8v 690
GM 16v 780
Ecotec 800
D Series 690
Honda B e H Series 780
K'e F Series 850
Ford Zetec/Duratec 800
até 2.7L 800
Toyota Acima de 2.7L 830
4cil 8v Fiat 650
4cil 8v (GM) 690
4cil 16v (Fiat) 780
Fiat 4cil 16v (GM) 780
5cil 820
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Nissan 16v 740
Mitsubishi 16v 740
Outros 800

a) Sera utilizado o critério de peso proporcional, sendo que no minimo 24,0% (vinte e quatro por
cento) do peso total deverao estar apoiados sobre o eixo traseiro do veiculo.

b) Adicionar 25 kg (vinte e cinco quilos) ao peso minimo dos veiculos que estiverem equipados
com caixa de cambio (carcaga) de competigcao.

c) O peso total sera obtido através da soma do peso do carro com o peso do piloto, com todo seu
equipamento a bordo.

d) Liberado o alivio de peso através da substituicdo de componentes moveis do veiculo, por
material mais leve.

4) MOTOR:

a) O motor devera manter suas caracteristicas originais de fabrica com relagdo a posicao de
montagem do conjunto: motor, caixa de cambio e diferencial.

b) Fica liberado o Swap de motor, por ex: Honda série B para série K, Punto com motor 5 cilindros,
Gol com motor 5 cil... No entanto os pontos de fixagdo originais devem ser respeitados
conforme itens C e D abaixo. O motor deve ser do mesmo fabricante da carroceria e na
configuracao transversal ou longitudinal, conforme a configuragdo original da carroceria
utilizada.

c) Os coxins do motor devem ser montados de forma que nao afetem a posic¢ao original do motor.

d) O material de construgdo dos coxins do motor & livre.

e) Os pontos de fixagao dos suportes do motor no motor devem permanecer originais. Salvo os
descritos no item B

f) A ordem de montagem de fabrica do conjunto motor, caixa de cambio e diferencial ndo pode
ser alterada. Salvo os descritos no item B

g) Liberado o trabalho do bloco original da marca do veiculo, permitindo-se o aumento do volume
do mesmo.

h) Liberado o uso dos blocos de veiculos em producgdo, fora de linha ou comercializados
diretamente pelo fabricante do veiculo. O bloco do motor devera ser do mesmo fabricante do
veiculo. Proibido o uso de blocos “racing”, mesmo que fabricados pelo préprio fabricante do
veiculo.

5) SISTEMA DE IGNIGCAO:
a) Livre. Vide Regras Gerais.

6) SISTEMA DE ARREFECIMENTO:
a) Livre. Vide Regras Gerais.

7) CABECOTE:

a) O cabecote deve ser obrigatoriamente fornecido pelo fabricante do veiculo, sendo permitido o
seu trabalho.

b) Permitida a substituicdo do comando de valvulas original.

c) O uso de cabecotes de 16 (dezesseis) e 20 (vinte) valvulas é permitido, seguindo o disposto
no artigo 3.3 deste regulamento.

d) Permitido o uso de cabecote de fluxo cruzado.
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e) Para os veiculos equipados com cabecote 8 (oito) valvulas, e permitido o uso de cabecotes
nacionais ou importados de qualquer marca desde que sejam fabricados em aluminio fundido
(Proibido o uso de cabecotes do tipo billet).

8) ALIMENTACAO:

a) O coletor de admisséo é livre.

b) Permitido o uso de carburadores / inje¢do nacionais ou importados.

c) O numero de carburadores é livre. Sendo permitido ainda, modificar os elementos do
carburador ou dispositivos de injecao que regulam a quantidade de ar/combustivel.

d) Nos veiculos com injegao eletrénica é livre 0 numero de bicos.

e) Permitido o uso de 6xido nitroso.

f) O combustivel é livre.

g) Proibido o uso de superalimentagao: turbo compressor, blower, supercharger e outros mais
que venham a surgir.

9) ESCAPAMENTO:
a) Livre. Vide Regras Gerais.

10) SUSPENSAO:

a) A distancia ente os eixos de rolagem devem permanecer inalterada (medidas conforme indica
o fabricante), ficando vetadas quaisquer alteragcdes que avancem ou recuem ambos 0s €ixos
ou para frente ou para tras. A tolerdncia maxima permitida sera de 2,5 cm (dois virgula cinco
centimetros) da distancia entre eixos indicada pelo fabricante. Essa tolerancia sera admitida
somente com relacdo ao eixo dianteiro, ficando proibida qualquer alteracdo para
movimentacdo do eixo traseiro.

b) Demais alteracdes séo livres.

c) Liberado o uso de “wheeliebars”, desde que o comprimento maximo, medido a partir da face
externa traseira do veiculo (para-choque modelo original do veiculo, sem quaisquer
alteragbes), até o eixo das rodas das barras seja:

O Os veiculos modelos sedan ou pickup - 1,65m (um metro e sessenta e cinco centimetros)
O Os veiculos modelo hatch — 2,05m (dois metros e cinco centimetros).

d) As rodas da “wheelie bar” ndo poderao ser fabricadas de material metalico e devem girar livres
com o veiculo alinhado e pronto para largar (em STAGE). A pré-carga bem como o uso de
ajustes pneumaticos, hidraulicos, eletrdnicos, etc., que modifiquem a altura das rodas em
relagdo ao solo, é proibida.

e) Permitida a utilizacdo de rodas e pneus de Kart ou similares.

11) TRANSMISSAO:

a) A caixa de cambio pode ser nacional ou importada.

b) Proibido o uso de caixa de cadmbio automatica.

c) A existéncia de conversor de torque no cambio utilizado caracterizara que o mesmo €
automatico.

d) Trambulador livre.
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e) Obrigatdria a existéncia da marcha a ré funcionando normalmente.
f) Permitido o uso de diferencial auto blocante ou qualquer modificacdo que transforme o
diferencial em auto blocante.

12) EMBREAGEM:
a) Livre.

13) RODAS E PNEUS:

a) As rodas sao livres, respeitando o diametro minimo de 13 “e maximo 17”

b) Permitido o uso do tipo de conjunto (Roda/Cubo rapido) fora do eixo de tragao.

c) Os pneus deverao ser obrigatoriamente “slick” na medida maxima de 26” x 10”, descrita na
lateral do mesmo.

d) Os pneus devem estar em bom estado de conservacgao.

e) Os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veiculo e para a velocidade
alcangada.

f) Proibido o uso de pneus de motocicletas, recapados, “remolde”, ou similares.

14) SISTEMA DE FREIO:

a) Livre, desde que funcionando com eficiéncia nas rodas dianteiras.

b) Nao é permitida a utilizacao de freios de motonetas ou bicicletas nas rodas dianteiras.

c) Liberado nas rodas traseiras, o uso de sistema de freio de motocicleta, desde que aprovada
sua utilizagao pela vistoria técnica.

d) Permitido o uso de alavanca para acionamento do freio traseiro.

15) CARROCERIA E CHASSI:

a) Permitido alterar a carroceria ou chassi / monobloco do veiculo, desde que 0 mesmo nao seja
completamente descaracterizado, na condigcdo de que o peso minimo seja respeitado e a
seguranga do piloto seja preservada.

b) Liberado o rebaixamento do teto do veiculo, porém deve ser observada a distancia de 8 cm
(oito centimetros) do capacete do piloto até o inicio de qualquer tubo do santo Antdnio junto ao
teto.

c) A parede de fogo deve ser mantida de acordo com suas caracteristicas originais.

d) O assoalho deve ser mantido original até a coluna “b” do veiculo.

e) Liberado o trabalho ou recorte no tunel, desde que preservadas as condi¢cdes de seguranca a
serem verificadas por ocasiao da vistoria.

f) Liberado o trabalho ou recorte das longarinas dianteiras somente até os pontos de fixagdo do
agregado. O agregado deve ser original e fixado em seus pontos originais.

g) A lataria das torres dianteiras deve ser mantida.

h) Liberadas as alteragdes a partir da coluna “b” no assoalho, nas longarinas e eixo traseiro,
desde que sejam mantidas ou confeccionadas as caixas de roda com outro material. Estas
alteragbes passarao por rigorosa avaliagao técnica.

i) Proibida a substituigao total do chassi / monobloco por estrutura tubular.

j) Todos os componentes moveis da carroceria podem ser substituidos por material mais leve,
porém nao podem simplesmente ser retirados.

k) Os pneus ndo devem exceder o limite dos para-lamas.
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I) Veiculos que tenham recorte de material do monobloco passar&o por uma rigorosa vistoria de
segurancga, e a aceitagdo ou ndo do veiculo na competicdo sera critério exclusivo dos
comissarios da prova.

m) Complemento vide Regras Gerais.

16) HABITACULO:

a) Permitida a retirada das forragdes internas e bancos do veiculo, bem como painel e consoles.

b) Obrigatoria a instalacéo de “gaiola de seguranca” conforme especificagdes nas Regras Gerais.
c) Complemento vide Regras Gerais.

17) SISTEMA ELETRICO:
a) Livre. Vide Regras Gerais.

18) SISTEMA DE LUBRIFICAGCAO:

a) Livre. Vide Regras Gerais.

b) No caso de algum componente ou reservatorio estar localizado no habitaculo do veiculo, uma
parede antichama deve ser construida, recobrindo estes componentes, de modo a proteger o
piloto de possiveis vazamentos.

19) CIRCUITO DE COMBUSTIVEL:

a) O percurso da linha de combustivel é livre.

b) O tanque de combustivel é livre, mas nao pode ser construido com chapas de zinco.

c) No caso do tanque estar localizado no habitaculo do veiculo, bem como bombas de
combustivel, filtros, dosadores e canalizagdes, uma parede anti-chama deve ser construida,
recobrindo estes componentes, de modo a proteger o piloto de possiveis vazamentos de
combustivel. O material utilizado na construgdo deve ser nao inflamavel.

20) SEGURANCA:

a) Vide Regras Gerais.

b) Obrigatério o uso de cinta de protegdo na capa seca do cambio, confeccionada em chapa de
aco de no minimo 5 mm (cinco milimetros) de espessura por 7 cm (sete centimetros) de
largura.

c) Deve ser construido sistema de extingao de incéndio, com acionamento ao alcance do piloto,
composto de um extintor de incéndio to tipo ABC com pelo menos 4 kg, Halon de 5Ibs, Novec
1230 de 5Ibs, FE36 de 5lbs ou Unidade Extintora Fogo Zero de 3lts, solidamente fixado, e
canaliza¢des que dirijam o jato do agente extintor para trés pontos: motor, habitaculo e tanque
de combustivel. Este sistema deve ser composto ainda, de um disparador externo marcado
com uma letra “E” vermelha em um circulo branco com borda vermelha, com diametro minimo
de 10 cm (dez centimetros) na parte interna e externa do veiculo.
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Sao Paulo, 04 de janeiro de 2025.

Comissao de Arrancada Paulista Conselho Técnico Desportivo Paulista
Claudiomar Pavao Vartan Gdikian
Presidente Presidente

Federacao de Automobilismo de Sao Paulo

Dr. Paulo Enéas Scaglione
Presidente

Race Valley Motorsport Park
Henrique C. Porte
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