FCZ 4

Federagdo de Automobilismo de Sdo Paulo

CAMPEONATO SPID CUP DE ARRANCADA

REGULAMENTO TECNICO 2025

Este regulamento esta organizado conforme o CDI - Cédigo Desportivo Internacional e CDA -
Cédigo Desportivo do Automobilismo regido pela Confederacéo Brasileira de Automobilismo.

REGRAS GERAIS 2025

Este regulamento esta organizado conforme o CDI - Cédigo Desportivo Internacional e CDA -
Cédigo Desportivo do Automobilismo regido pela Confederacéo Brasileira de Automobilismo.

As normas e regras aqui estabelecidas sdo complementares ao regulamento técnico de cada
categoria, portanto devem ser seguidas e obedecidas por competidores e equipes de todas as
categorias.

1) REGULAMENTACAO:

a) Todo o veiculo inscrito devera passar por vistoria prévia.

b) Todo o piloto devera ter a cédula piloto emitida pela Confederagédo Brasileira de
Automobilismo (CBA) da modalidade Arrancada do ano corrente para participar do campeonato
ou prova, de acordo com as especificacdes abaixo:

- PILOTO PAR-A = cédula obrigatéria para categorias Dianteira Turbo B / Dianteira Turbo A /
Dianteira Turbo A Light / For¢a Livre / Pro Mod / Super Livre 4.5 / Super Livre 5.0 / Traseira
Super / Turbo Traseira A/ Turbo Traseira B / Dragster / Extreme 10,5. Idade minima 18 anos
completos até a data da emisséo da licenca.

- PILOTO ARRANCADA PAR-B = cédula obrigatéria e exclusiva para categorias Dianteira
Turbo C / Standart / Street Tracdo Traseira / Turbo Street Traseira / e categorias limitadas por
tempo - Desafio nao inferiores a 7segundos. Idade minima 16 anos completos até a data da
emissao da licenga. Uso limitado a pista de 201metros.

- PILOTO ARRANCADA PARDJ = cédula obrigatéria e exclusiva para categoria Drag

Junior. Idade minima 6 anos completos até a data da emissao da licencga.

- PILOTO GRADUADO DE COMPETICAO PGC-A ou PGC-B = cédula obrigatéria e que pode
ser utilizada em qualquer uma das categorias, uma vez que sao licencas destinadas a pilotos
graduados de competicéo.

¢) O competidor no ato da inscri¢cdo atesta que seu veiculo estd em conformidade e que tem
pleno conhecimento quanto aos itens técnicos exigidos pela categoria, provando aos comissarios
do evento, que seu veiculo cumpre todas as regulamentacdes exigidas por regulamento
homologado, durante e a qualquer momento da etapa.

d) Os comissérios podem solicitar a qualquer momento da prova ou em até 30 minutos apés a
divulgacéo do resultado final, que seja feita verificagcdes necessarias em qualquer veiculo inscrito
no campeonato.

e) Os comissarios podem requerer que um veiculo seja desmontado, para verificar as condi¢cdes
de seguranca ou de conformidade com o regulamento homologado.

f) Todo piloto inscrito deve dispor de 01 (um) ou mais mecéanicos para que se proceda a
desmontagem do veiculo e todos os custos envolvidos na operacdo correm por conta do
piloto/equipe.

2) HOMOLOGAGCAO:

a) O veiculo competidor deve ser identificado com nimeros, em cor contrastante ao fundo em
que forem aplicadas, em ambas as laterais e nos vidros dianteiro e traseiro. O nimero devera
ser formado por algarismos com dimens8es de no minimo 10,0cm (dez centimetros) de altura e
2,0cm (dois centimetros) de traco cada um.

b) Obrigatério o uso de letras que identificam a categoria, com dimensfes de no minimo 7,0cm
(sete centimetros) de altura e 2,0cm (dois centimetros) de trago cada uma.

¢) Obrigatério a inscricdo do nome e do tipo sanguineo do piloto na porta dianteira esquerda ou
algum local de rapida identificacéo.
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d) Proibido a identificacdo do veiculo com polidores de sapato tipo “nugget” e fitas adesivas do
tipo crepe, isolantes ou similares.

3) PESO:

a) A verificagdo do peso sera efetuada na condigdo em que o carro parou, sem adicionar
combustivel, liquidos, fluidos, lubrificantes e sem repor pecas que eventualmente tenham se
desprendido do veiculo durante as tomadas de tempo oficiais.

b) O veiculo deverd respeitar o peso minimo e a porcentagem especifica da categoria.

¢) O peso total sera obtido através da soma do peso do carro com o peso do piloto, com todo
seu equipamento obrigatério.

d) Qualquer tipo de lastro que se faca necessario para atingir o peso minimo sé sera permitido
quando este estiver solidamente fixado ao veiculo. Este lastro podera ser instalado em qualquer
parte do veiculo desde que seja visivel e possa ser vistoriado e lacrado (se for o caso) pelo
comissario técnico. Em categorias que possuem regulamento especifico quanto ao
posicionamento do lastro, deve-se observar também o regulamento da categoria (ex- Turbo C).
e) Qualquer tipo de acréscimo de material, pecas com peso excessivo e desproporcional a sua
condic&o original no veiculo, podera ser entendido pelo comissério técnico como lastro.

4) RECORDE:

a) Na condicéo de quebra de recorde o piloto devera apresentar imediatamente o veiculo ap6s
a largada no parque fechado ou local disponivel para a vistoria de homologacéo, itens a vistoriar:
b) Altura de 03 (trés) polegadas

¢) Peso da categoria e porcentagem

d) Conferencia de itens de acordo com o regulamento da categoria

e) Indumentaria completa

f) Lacre de pecas para posterior analise

g) Teste de combustivel nas categorias obrigatérias

h) Permitido o auxilio de reboque ao parque fechado

5) ESCAPAMENTO:

a) Permitido em todas as categorias, a saida de escapamento pela lateral, para-lama, para-
choque, ou pelo capd do veiculo. Os gases do escapamento ndo poderdo ser
direcionados/apontados para as fotocélulas da cronometragem e para a pista. A saida de escape
feita pela lateral do veiculo devera ter um acréscimo de cano para direcionar 0s gases a cima,
conforme figura abaixo. Na ndo conformidade deste item e na dificuldade do alinhamento o
diretor de prova podera retirar o veiculo do Grid .

b) Veiculos equipados com turbocompressor é obrigatério acrescentar ao escapamento um “X”
como segurancga para amenizar a saida de estilhagos em caso de quebra.

c) Os gases da “wastegate” ndo poderdo estar direcionados diretamente ao piso a fim de evitar
danos a pista.

6) TRANSMISSAO

a) Todo veiculo devera possuir a marcha ré a qual devera estar funcionando normalmente.

b) Obrigatério o uso de bandeja de contencéo de éleo sob a caixa de cambio, devendo cobrir
toda sua extensao.

7) SUSPENSAO:
a) Obrigatério espaco livre minimo de 03 (trés) polegadas de altura em relacédo ao solo, a contar
do ponto mais extremo da dianteira até 12 (doze) polegadas ap6s o centro do eixo dianteiro.
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8) CARROCERIA E CHASSIS:

a) Obrigatério o uso de uma bandeja de contencao, instalada sob o motor e caixa de cambio do
veiculo, com tamanho suficiente para que também faca a contencéo de todos os reservatérios
gue possam oferecer algum vazamento, com o objetivo de recolher o 6leo/dgua/combustivel que
por ventura possa ser derramado em caso de quebra ou vazamento. A bandeja deve possuir
uma borda de 3,0cm (trés centimetros) de altura em toda a sua extensao, ser vedada e estar
solidamente fixada, ndo podendo receber manuten¢éo caso se desprenda durante o percurso de
largada até a vistoria, onde serdo medida as 03 (trés) polegadas de altura minima.

Veiculos que apresentem qualquer tipo de vazamento pré-largada, serdo proibidos de
largar até resolverem o problema.

No caso de uma bandeja de contencdo se desprender durante a largada ou veiculo
apresentar liquidos (6leo, agua ou combustivel) vazando ao piso apés a largada, o
competidor tera a largada invalidada.

» Este item sofrera vistoria rigorosa dos comissarios técnicos quanto as dimensées
especificadas, fixacéo, e eficacia na contencéo de qualquer liquido que possa vir sujar a
pista.

b) Permitido a retirada dos limpadores para-brisas e seus componentes.

¢) Permitido a retirada da lamina interna (alma) dos para choques.

d) Permitido a retirada de travamento interno de portas e maquinas de vidro das portas traseiras
dos veiculos de 04 (quatro) portas.

e) Permitido retirar materiais do tipo “emborrachamento, anti-ruido, bate-pedra” e outros
inflamaveis do interior e exterior do veiculo.

f) A perda de qualquer componente do veiculo durante a largada fara com que a mesma
seja invalidada.

g) a medida méaxima da carroceria entre o centro da roda dianteira e o final a frente na
extremidade maxima é de 46 polegadas.

9) HABITACULO:

a) Obrigatorio fechar todos os orificios, “vaos”, que possam existir no painel corta fogo, assoalho,
tunel de cambio, a fim de evitar propaga¢édo de chamas em caso de incéndio.

b) Obrigatério para veiculos que possuem tanque de combustivel originalmente no interior do
veiculo a instalacdo de um painel corta fogo para separar o habitaculo.

¢) Mangueiras, filtros, bombas, respiro de 6leo e combustivel ndo podem estar presentes no
habitaculo.

10) SISTEMA DE ARREFECIMENTO:
a) Obrigatorio o uso de agua sem nenhum aditivo no sistema de arrefecimento. (Etileno glicol
assim como outros aditivos é oleoso e acabam por prejudicar a pista)

11) SEGURANCA:

a) Obrigatdria substituicdo do banco do motorista por banco de competicao.

b) Obrigatoria substituicdo do cinto de seguranca por modelo de competicdo homologado CBA,
FIA, SFi, com no minimo 05 (cinco) pontos de fixacdo, e com largura minima de 03 (trés)
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polegadas.

¢) O banco de competicdo devera ser solidamente fixado a estrutura do veiculo, sem regulagens
para frente ou para tras.

d) O banco dianteiro direito devera ser retirado do veiculo.

e) Liberada a retirada do banco traseiro.

f) O uso de bancos construidos em aluminio s6 sera permitido com a utilizacdo de suporte
adequado no assoalho e com travamento no encosto, sendo que o travamento devera ser
localizado abaixo da abertura de passagem dos cintos de seguranca, conforme figura abaixo.

00
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P
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travamento . |
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L

g) Obrigatéria, para veiculos que ndo possuam originalmente, a fixacdo de um anel/cabo para
reboque na parte dianteira do veiculo. Para aqueles com frente de fibra, o anel/cabo podera estar
localizado no teto. O local do anel/cabo deve ser identificado por um adesivo de uma seta sobre
um “outline” branco.

h) Obrigatdrio o uso de chave geral em todos os veiculos inscritos.

i) O piloto quando sentado, como seu cinto de seguranca atado, volante na posicdo de dirigir,
deve poder desligar todos os circuitos elétricos (bateria, alternador ou dinamo, luzes, ignicéo,
acessorios elétricos, etc., devendo igualmente desligar o motor), através de uma Unica chave
geral de corte. Esta chave devera estar localizada em um painel e estara claramente identificada
por um adesivo de um raio vermelho sobre um triangulo azul, com “outline” branco. Devera haver,
também, no minimo 01(uma) chave geral operacional pelo lado externo do veiculo, igualmente
identificado, para acesso de fiscal de pista ou de oficial de resgate para desliga-la.

j) Portas dianteiras do veiculo deverdo abrir facilmente através de seus trincos externos ou
alavancas.

k) Proibida a utilizacéo de pelicula escura, colorida ou espelhada nas areas laterais e para-brisas.
I) Liberado para todas as categorias que usem vidros, a aplicacdo de pelicula do tipo anti-
vandalismo, incolor, para protecdo em caso de avarias.

m) Proibido o uso de volante de madeira.

n) Obrigatdrio uso de extintor de incéndio carregado, valido e fixado em seu suporte. Em
categorias que possuem regulamento particular quanto a extintor de incéndio, deve-se observar
o regulamento particular.

0) O uso de capacete aberto é proibido.

p) Proibido qualquer obstrucdo ou obstaculo que dificulte 0 acesso ao tanque de combustivel e
suas conexdoes.

q) Obrigatdria instalagdo de uma “gaiola de seguranga” de ago carbono ou ago cromo-molibdénio
na parte interna do veiculo, de modo a evitar uma deformag&o mais séria do habitaculo em caso
de acidente ou capotagem. Esta gaiola deve ser revestida com espuma anti-chamas nos pontos
onde é possivel o contato com o corpo do piloto.

r) Nesta gaiola de seguranca deve haver em cada cano de no minimo 38,0 mm (trinta e oito
milimetros), um furo de 5,0mm (cinco milimetros) para conferéncia da espessura minima de
2,0mm (dois milimetros) para ago carbono e 1,2mm (um virgula dois milimetros) para cromo
molibdénio.
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A Configuragdo minima obrigatéria para construcdo do Santo Antbnio deve seguir o
seguinte modelo:

Para categorias:
ST/STT/DTC

Os itens devem obrigatoriamente constar na estrutura de seguranga conforme
descriminado no anexo J do CDI (Cédigo Desportivo Internacional)

PARA VEICULOS DAS DEMAIS CATEGORIAS

/

a
a) Fica liberado o uso de policarbonato em substituicdo ao vidro traseiro das picapes, para
possibilitar a colocagao do quinto e sexto pontos de fixacdo do Santo Antbnio.

b) Obrigatério a instalacdo de paraquedas nos veiculos que atingirem velocidade igual ou
superior a 220km/h em pistas de 402 metros ou 180km/h em pistas de 201 metros para o auxilio
da frenagem. A responsabilidade pela retirada da trava do equipamento é da equipe no momento
do alinhamento no Grid de largada, a responsabilidade quanto ao uso do equipamento é do
Piloto.

As configuragdes da “gaiola de seguranca” podem ser complementadas de acordo com
os modelos existentes no anexo “J” da FIA disponivel no site da Confederac¢é&o Brasileira
de Automobilismo - CBA

12) INDUMENTARIA DE PILOTOS:

a) Sera obrigatdrio, em todas as categorias, 0 uso de capacete de protecdo fechado e com
viseira, homologado pela CBA / FIA / SFi ou qualquer 6rgdo internacional competente e / ou
reconhecido pela FIA.

b) Obrigatério o uso de macacdo homologado de uma ou duas pecas, além de luvas de
competicdo, sapatilhas de competicdo, e colar cervical (protetor de pescoco).

¢) Proibido o uso de capacete aberto.

d) Seréa obrigatério para os pilotos das categorias: Turbo Traseira-A (TTA), Turbo Traseira-B
(TTB), Dianteira Super (DS), Traseira Super (TS), Dianteira Turbo A (DTA), Dianteira Turbo A
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Light (DTAL) Forga Livre Traseira (FLT), Forga Livre Dianteira (FLD), Extreme 10,5 (XTM), Pro
Mod (PM), Drag Top Alcool (DT), Dragster Light (DL) o uso de protetor cervical do tipo “Hans
Device”.Para as demais categorias recomenda-se o0 uso.

e) A indumentéaria completa devera ser usada pelo piloto em quaisquer situacdes nas quais ele
esteja utilizando uma pista de competicdo, mesmo em treinos néo oficiais.

f) O macacao/indumentaria devera ser anti-chamas, ndo podendo apresentar furos ou rasgos, e
nem deixar expostas partes do corpo.

g) As luvas deverdo ser totalmente fechadas, e ndo poderdo apresentar furos que venham a
deixar expostos punhos, palmas e dedos das méos;

h) A indumentaria completa podera ser solicitada para vistoria durante o “briefing”, ou em
qualquer momento.

i) A indumentaria é exclusiva do piloto e intransferivel.

j) Se o Comissario ao examinar qualquer um dos itens acima, julgar que o equipamento nao
ofereca seguranca ao piloto, ou que estejam em desacordo este podera, a seu critério, reter o
equipamento e devolvé-lo ao final da competicdo. Assim, o piloto deverd apresentar ao
Comissario, outro equipamento em substituicdo ao previamente reprovado, para que seja usado
na competicéo.

13) PROFISSIONALISMO DAS EQUIPES NA AREA DE COMPETICAO:

a) Seré obrigatorio o uso de camiseta ou camisa podendo ser de manga curta ou longa, bem
como jaqueta ou agasalho que identifique a equipe e ou piloto.

b) Sera obrigatério o uso de cal¢a ou bermuda Jeans/Sarja padréo.

¢) Seré obrigatoério o uso de Calcado totalmente Fechado (Sapato, Sapatilha, Botas, ténis, etc.)
nas &reas de acesso a pista de competicdo, nas areas de alinhamento, na area de Burnout e na
pista de competicao.

d) Fica proibido qualquer tipo Calcado Aberto ou parcialmente aberto (sandalia, chinelo, pés
descalgos) nas areas de acesso a pista de competicdo, nas areas de alinhamento, na area
Burnout e na pista de competicao.

14) COMBUSTIVEL:

a) Naquelas categorias onde o combustivel obrigatério € o Metanol puro, 0 mesmo devera ter as
seguintes propriedades:

b) Categorias: ST, DTC, STT, TO, TST, DTALight.

Propriedades Fisicas:

Densidade (20°/20°C), méx. : 0,7932

Densidade do vapor (20°C), 760mm HG: 1,11

Ponto inicial de ebuligdo, 760mm HG, °C : 64,6 +- 0,1

Faixa de destilagdo, 760mm HG, °C max. : 1,0 incluindo 64,6 +- 0,1
Limite de inflamabilidade inferior, % vol. : 6,0

Limite de inflamabilidade superior, % vol. : 36,5

Calor de combustéo, cal/g, gas., 25°C : 5683

Calor de combustéo, cal/g, lig., 25°C : 5420

Calor de fuséo, call/g : 0,76

Calor de vaporizagéo, cal/g (ponto normal de ebulicdo) : 262,8
Ponto de congelamento, °C : -97,34

indice de refracéo, n?° : 1,32863

Solubilidade em agua, alcool e éter : completa

Calor especifico do lig., cal/g/°C a 20°C : 0,599

Coeficiente de expansao cubica por °C a 55°C : 1,24 X 10(3)
Constante dielétrica, mhos, 25°C : 32,63

Pressé&o de vapor, mm Hg, 20°C : 96,0

Pressaéo critica, atm : 78,7 Temperatura critica, °C : 240
Temperatura de auto-ignicao, °C : 464

Ponto de fulgor (vaso aberto): 16,1°C

Especificagcdes Técnicas:

Pureza, %peso, min. : 99,85

Acidez como Acido Acético, %peso, max. : 0,003
Reducdo ao permanganato, minuto, min. : 30
Aldeidos e cetonas, %peso, max. : 0,003
Alcalinidade, como NH3, %peso, max. : 0,003
Aparéncia : claro e incolor.

Agua, %peso, max. : 0,15 Cor (APHA), méx. : 5
Matéria nao volatil, g/100ml, max. : 0,001
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Odor : caracteristico.
Hidrocarbonetos : passa o teste

¢) Naquelas categorias onde o combustivel obrigatério € o Metanol puro, fica proibido o uso ou
a mistura de qualquer outro liquido ou aditivo no combustivel. (Ex: nitro metano, etanol, gasolina,
6xido propileno, agua, entre outros).
d) Obrigatério o uso de um dreno rapido, visivel, e de facil acesso na linha de combustivel para
teste de combustivel.
e) A conferéncia e aprovacdo do combustivel serdo de responsabilidade da comissao técnica, a
qual podera exigir amostras de combustivel a qualquer tempo no decorrer do evento para
avaliacé@o imediata ou posterior.
f) A punicdo especifica para o piloto que tiver em desacordo no teste de combustivel sera:

a. Adverténcia e perda de todos os tempos oficiais do evento.

b. 15 (quinze) pontos na carteira da CBA

c. Multa de 02 Up’s

d. Em caso de analise laboratorial as custas serdo por conta dos envolvidos.

15) PNEUS:

Categorias ST, STT, DTC, DTB.

a) As rodas sao livres, respeitando o didmetro minimo de 14” e maximo 17”.

b) Permitido o uso do tipo de conjunto (Roda/Cubo rapido) fora do eixo de tracao.

¢) Os pneus deverdo obrigatoriamente possuir classificacdo DOT/INMETRO com medidas de
largura maxima em 215mm e minima 165mm.

d) Os pneus devem ser radiais, nacionais, estar em bom estado de conservacao e ter no minimo
2mm de sulco na superficie de contato com o solo medido a partir do TWI.

e) A data de fabricagdo dos pneus de tracdo ndo podera ser maior que cinco anos.

f) Permitida a utilizagdo de pneus importados quando estes estiverem montados nas rodas fora
do eixo de tracéo.

g) Permitido o uso, nas rodas traseiras, de pneus do tipo “Front Runners” com especificagao para
uso em competicBes na medida de aro maxima de 15”.

h) Os pneus utilizados nesta categoria deverdo ter classificacédo de indice de velocidade minima
de (H) descrito na lateral do pneu para provas de 201 mts e o indice de velocidade minima de
(V) descrito na lateral do pneu para provas de 402 mts para as categorias DTB e DTC.

i) E proibido o uso de pneus “slick” de qualquer tipo, bem como pneus refrisados, recapados,
remoldados ou similares.

j) Os pneus nédo podem exceder o limite externo dos para-lamas.

k) Os pneus ndo poderéo ter sofrido nenhum tipo de tratamento quimico ou fisico com o intuito
de alterar a dureza do composto da borracha dos mesmos ou melhorar a performance dos
mesmos. Qualquer alteracdo, ou excesso de desgaste na lateral dos pneus podera ser
interpretado como alteracao fisica pela comisséo técnica.

I) O indice de dureza minimo admitido sera (55) na banda de rodagem (area em contato com o
solo) e (50) no costado (lateral dos pneus). Os veiculos podem passar por vistoria a qualquer
momento para verificac@o deste indice. O durémetro oficial sera o modelo “type A” (ASTM 2240)
gue estara sendo utilizado pela equipe técnica de vistoria e ficara a disposicao dos participantes
durante a vistoria inicial.

m) Apos a vistoria de dureza minima realizada antes de cada largada, é proibido fazer alteragdes
na calibragem dos pneus sob pena de perda dos tempos validos da etapa.

n) Os pneus de tracdo deverdo ter uma calibragem minima de 12 PSI para poder efetuar sua
largada valida. O carro que estiver em desacordo com este item, ndo podera largar. Apos a
largada, os vistoriadores poderdo verificar novamente a calibragem, caso esta esteja em
desacordo com essas medidas, 0 mesmo sera desclassificado da bateria em questdo. Porém
neste caso ndo estara excluido da prova. Obs.: O calibrador oficial do evento que estara sendo
utilizado pela equipe técnica de vistoria ficara a disposi¢do dos participantes durante a vistoria
inicial.

0) Os pneus da tracéo serdo medidos e lacrados durante a vistoria, em sua primeira largada
vélida, Caso os pneus ndo passem na dureza nesta primeira bateria, o piloto seré desclassificado
da bateria em questao, tendo a possibilidade de trocar os mesmos para a préxima bateria. Ap6s
esta segunda, vistoria e o devido lacre efetuado nos pneus, os mesmos ndo poderao ser trocados
até o termino da competicdo. Caso indice de dureza, desgaste excessivo, medida de sulco, etc...
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Fiqguem abaixo do permitido durante a prova, ou qualquer outra alteracdo que 0s comissarios
avaliem, o piloto sera impedido de continuar na competicao.
p) Em caso de necessidade de troca do pneu por furo ou defeito, os comissarios técnicos deverédo
ser consultados e sua decisao € irrevogavel.
g) Em caso de autorizacdo, o pneu velho ficara retido para futura analise e comprovacéo da
necessidade de troca. S6 serd permitida a substituicdo de um Unico pneu, seja qual for a
alegacéo da necessidade da troca.
r) A troca de pneu(s) sem a devida autorizacdo dos comissarios acarretara em exclusédo e outras
penalidades conforme CDA.

a. Perda de todos os tempos oficiais do evento

b. 15 (quinze) pontos na carteira da CBA

c. Multa de 02 Up’s

Este regulamento foi homologado pela Federacdo de Automobilismo de Sdo Paulo.
Séo Paulo, 10 de dezembro de 2024.

Paulo Eneas Scaglione Claudiomar Pavéo
Presidente da FASP Diretor Depto Arrancada

CAMPEONATO SPID CUP DE ARRANCADA

ADENDO TECNICO 01-2025

Assunto: Verificacdo de Combustivel — Categorias com uso exclusivo de Metanol Puro

A Direc¢édo de prova do SPID Cup 2025 comunica a seguinte atualizagdo regulamentar, valida a
partir desta data:

1. Aplicabilidade
Este adendo é aplicavel exclusivamente as categorias que possuem limitagéo de tipo de
combustivel e exigem o uso de metanol puro.

2. Procedimento de Teste de Combustivel
Sera realizado teste de verificagdo de combustivel em todas as baterias validas, tanto
classificatérias quanto eliminatérias.

3. Penalidade por Irregularidade

Caso o teste de combustivel aponte ndo conformidade com o metanol puro, o piloto tera a
Ultima passada vélida anulada, sendo esta desconsiderada para fins de classificacdo ou
eliminagéo.

Este adendo foi homologado pela Federacdo de Automobilismo de S&o Paulo.
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Séao Paulo, 01 de Julho de 2025

Paulo Eneas Scaglione Claudiomar Pavao
Presidente - FASP Diretor do Departamento de Arrancada FASP
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