FCZ 4

Federagdo de Automobilismo de Sdo Paulo

CAMPEONATO SPID CUP DE ARRANCADA

REGULAMENTO TECNICO 2025

Este regulamento esta organizado conforme o CDI - Cédigo Desportivo Internacional e CDA -
Cédigo Desportivo do Automobilismo regido pela Confederacéo Brasileira de Automobilismo.

CATEGORIA SUPER LIVRES.0- SL50

DEFINICAO:

a) Participam destas categorias veiculos e bipostos nacionais e importados, turismo de producéo
em série, réplicas e prototipos, coupé, sedan ou pick-up de 2, 3, 4 ou 5 portas de tracdo
dianteira, traseira ou integral, com motores aspirados ou superalimentados.

b) Os veiculos desta categoria perderdo sua largada toda vez que fizerem um tempo menor que
5,000 segundos.

HOMOLOGAGCAO:

a) Veiculos de turismo, réplicas e prototipos.

b) Permitido o uso de veiculos de no minimo 02 lugares, sendo proibido 0 monoposto.

¢) O piloto deve estar sentado no lado esquerdo ou direito do veiculo.

d) A denominagao desta categoria sera SUPER LIVRE 5.0.

e) A entrada e saida do piloto devem ser feita obrigatoriamente pela porta lateral, ndo sendo
permitido que a carroceria se desloque para a saida.

f)O veiculo competidor deve ser identificado com ndmeros, em cor contrastante ao fundo em que
for aplicado, em ambas as laterais e nos vidros dianteiro e traseiro. O nimero devera ser formado
por algarismos com dimensdes de no minimo 10,0cm (dez centimetros) de altura e 2,0cm (dois
centimetros) de traco cada um.

PESO MINIMO:
a) Livre.

MOTOR:
a)Livre.

SISTEMA DE IGNICAO:
a)livre.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO:
a)Livre.
b) Complemento vide regras gerais.

CABECOTE:
a)Livre.

ALIMENTACAO:
a)Livre.

ESCAPAMENTO:
a)Livre. Vide Regras Gerais.

SUSPENSAO:
a) Livre.

TRANSMISSAO:
a) Livre.
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b)Obrigatério o uso das engrenagens da marcha a ré e esta deve estar funcionando
normalmente, devendo ainda ser acionada através da alavanca de engate das marchas.

EMBREAGEM:
a) Livre.

RODAS E PNEUS:

a) As rodas séo livres.

b) Permitido o uso de qualquer tipo de pneus, nacional ou importado, “slick” de qualquer tipo ou
0s pneus especificos para uso em competicoes.

¢) Os pneus devem estar em bom estado de conservacao.

d) Os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veiculo e para a velocidade
alcancada.

SISTEMA DE FREIO:

a) O sistema de freio é livre, e deve estar funcionando com eficiéncia.
b) N&o é permitida a utilizacdo de freios de motonetas ou bicicletas.
¢) Obrigatdrio freio traseiros, assim como seu funcionamento.

CARROCERIA E CHASSI:

a) Séo permitidas alteracdes na carroceria ou chassi/monobloco do veiculo, desde que as
mesmas ndo alterem as caracteristicas visuais basicas e que a mesma possua toda a seguranga
necessaria. A carroceria em aco ou fibra, em caso de chassi tubular, deve ser solidamente fixada
ao mesmo.

b) As portas devem ser funcionais, abrir e fechar com facilidade e dar acesso direto ao interior
do habitaculo.

¢) Fica obrigatério o uso de uma bandeja de contengao, ou sistema tipo “fraldao”, instalada sob
0 motor e caixa de cambio do veiculo, com o objetivo de recolher o 6leo que por ventura possa
ser derramado, e conter as pecas expelidas em caso de quebra ou vazamento do motor ou caixa.
Este sistema deve ter tamanho suficiente para “cobrir” a area do carter do motor e da caixa de
cambio.

d) A bandeja deve possuir uma borda de 3 (trés) centimetros de altura em toda a sua extensao
e estar solidamente fixada. Este item sofrera vistoria rigorosa dos comissarios técnicos.

e) O “fraldao” deve ser constituido de material resistente e anti-chama.

f) Complemento vide Regras Gerais

g) Ficam dispensados da bandeja de contencdo ou fralddo somente veiculos que
receberem tal autorizagdo pelos vistoriadores da prova.

HABITACULO:

a) Veiculos sem vidro ou “lexan” (policarbonato) na porta do piloto deverao ter rede de contencgao
em seu lugar.

b) Complemento vide Regras Gerais

SISTEMA ELETRICO:

a) A tensao, capacidade e marca da bateria € livre.

b) A bateria deve estar solidamente fixada, se estiver dentro do habitaculo do veiculo deve ser
construida uma cobertura na mesma .

SISTEMA DE LUBRIFICACAO:

a) Livre.

b)Todos os respiros de 6leo devem finalizar em um ou mais reservatérios com capacidade
minima total de 2 (dois) litros e devem estar localizados do lado oposto ao do escapamento.

CIRCUITO DE COMBUSTIVEL:

a)A tubulacdo de combustivel ndo pode passar por dentro do habitaculo.

b)Bomba e filtros de combustivel devem estar devidamente protegidos e ndo podem estar
localizados no interior do habitaculo.

¢)O tanque de combustivel deve ser isolado do habitaculo.
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SEGURANCA:

a) Obrigatorio o uso de macacéo ,luva, capacete (proibido capacete aberto), protetor cervical e
sapatilha.

b) OBRIGATORIO que o veiculo tenha Santo Antonio.(vide regras gerais)

¢) Obrigatdrio o uso de paraguedas nos veiculos que atingirem velocidade igual ou superior a
175km/h. A simples instalacdo do paraquedas néo retira a obrigatoriedade do seu uso, pois o
mesmo deverd ser acionado sempre que as velocidades acima forem atingidas ou ultrapassadas

d) Obrigatoria substituicdo do banco do motorista por banco de competicdo, bem como o uso de
cinto de segurancga de competicdo (CBA, FIA ou SFi) de no minimo 4 (quatro) pontos de fixacéo
com largura minima de 3,0” (trés) polegadas homologados.

e) O banco de competicdo devera ser fixo, sem regulagens para frente ou para tras.

f) O uso de bancos construidos em aluminio s6 serd permitido com a utilizacdo de suporte
adequado no assoalho e com travamento no encosto, sendo que o travamento devera ser
localizado abaixo da abertura de passagem dos cintos de segurancga ( vide regras gerais).

g) Obrigat6rio o uso de cinta de protecdo na capa seca do cambio, confeccionada em chapa de
aco de no minimo 5 mm (cinco milimetros) de espessura por 7 cm (sete centimetros) de largura.
h) Deve ser construido sistema de extingdo de incéndio, com acionamento ao alcance do piloto,
composto de um extintor de pé quimico de 4 kg (quatro quilos), solidamente fixado, com trés
pontos ( motor, habitaculo e tanque). Este sistema deve ser composto ainda de um disparador
externo, marcado com a letra E em vermelho com um circulo branco.

i) Fica obrigatério o uso de uma bandeja de contencao, instalada sob o motor e caixa de cambio
do veiculo, com o objetivo de recolher o éleo/agua/combustivel que por ventura possa ser
derramado em caso de quebra ou vazamento. Esta bandeja deve ter tamanho suficiente para
“cobrir” toda a area do carter do motor, da caixa de cambio e dos reservatorios que possam
oferecer algum vazamento. A bandeja deve possuir uma borda de 3,0 cm (trés centimetros) de
altura em toda a sua extensdo, ser vedada e estar solidamente fixada, ndo podendo receber
manutencéo caso se desprenda durante o percurso de largada até a vistoria, onde serd medida
as 3 (trés) polegadas de altura minima. Este item sofrera vistoria rigorosa dos comissarios
técnicos quanto a fixagao e eficacia na contensao de qualquer liquido que possa vir a sujar a
pista.

j) Obrigatoria, para veiculos que ndo possuam originalmente, a fixagdo de um anel/cabo para
reboque na parte dianteira do veiculo.

h) Obrigatério o uso de(2) duas chaves gerais. O piloto quando sentado, como seu cinto de
seguranca atado, volante na posicao de dirigir, deve poder desligar todos 0s circuitos elétricos
(bateria, alternador ou dinamo, luzes, igni¢@o, acessorios elétricos, etc., devendo igualmente
desligar o motor). Esta chave devera estar localizada em um painel e estara claramente
identificada por um adesivo de um raio vermelho sobre um triangulo azul, com “outline” branco.
Devera haver, também, uma(1) chave geral operacional pelo lado externo do veiculo, igualmente
identificado, para acesso de fiscal de pista ou de oficial de resgate para desliga-la.
Recomendamos a instalagdo da chave externa no painel traseiro do veiculo ou na
“churrasqueira” dianteira, para agilizar a identificagao da equipe de resgate em caso de acidente.
g) Ficam dispensados de um ou mais itens acima somente veiculos que receberem tal
autorizacao por escrito pelos vistoriadores da prova.

OBSERVACAO:
a)O chefe de vistoria pode recusar qualquer veiculo que julgue néo ter condi¢des de participar
da prova.

Este regulamento foi homologado pela Federacdo de Automobilismo de S&o Paulo.

Séao Paulo, 10 de dezembro de 2024.

Elcio de S&o Thiago Claudiomar Pavéao
Presidente da FASP Diretor Depto Arrancada
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Federagdo de Automobilismo de Sdo Paulo

CAMPEONATO SPID CUP DE ARRANCADA

ADENDO TECNICO 08-2025

A Direcéo de prova do SPID Cup 2025 comunica a seguinte atualizacdo regulamentar, valida a
partir desta data:

Este adendo técnico altera o seguinte item do REGULAMENTO TECNICO 2025 — CATEGORIA SUPER
LIVRE 5.0 segundos

NOMENCLATURA:
a) A categoria passa a se chamar SUPER LIVRE 4.9 segundos

DEFINICAO:
b) Os veiculos desta categoria perderdo sua largada toda vez que fizerem um tempo menor que
4,900 segundos.

Este adendo foi homologado pela Federagdo de Automobilismo de S&o Paulo.

Séo Paulo, 19 de outubro de 2025.

Paulo Eneas Scaglione Claudiomar Pavéo
Presidente - FASP Diretor do Departamento de Arrancada FASP

RUA LUIZ GOIS, 718 — FONE/FAX: 2577-0522 — V.. MARIANA — CEP: 04043-050 — SAO PAULO — SP — CNPJ
62.976.501/0001-65 E-mail: administracao@faspnet.com.br

Péagina 4 de 4



